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Leganza Smart Leganza EVO/ BIO

Современное производство комфортных металлических дверей обладающих 
оптимальным соотношением цены и качества, европейским внешним видом. 
Вся продукция производится на итальянской автоматизированной линии с при-
влечением квалифицированного персонала. Непрерывный контроль качества 
позволяет гарантировать высокое качество предлагаемой продукции.

Leganza Forte Leganza Fusion

[ Модельный ряд ][ Преимущества ]

Внедрение новых реше-
ний, позволяют повы-
сить уровень безопас-
ности и комфорта при 
эксплуатации входной 
группы детьми и людь-
ми пожилого возраста. 

Инновации

Более 50 вариантов отделок, в том 
числе декоративные панели в цвет 
и дизайн для межкомнатных две-
рей ТД «ItalON».

Эстетика и дизайн 
Использование только качественных 
европейских материалов таких извест-
ных брендов как CISA, SECUREMME, 
MARIANI, IGP, SCHLEGEL гарантирует 
высокие эксплуатационные характе-
ристики входной двери Leganza.

Надежность

Двойной притвор и плотное прилегание двер-
ного полотна к коробу, обеспечивают шумои-
золяцию 37 Дб по ГОСТ 26602.3-99. Для срав-
нения шумоизоляция стены 36 Дб. 
Дополнительное утепление замковой зоны 
финским энергосберегающим материалом 
PAROC.

Тепло- и звукоизоляция

Фабрика Leganza



[ 10 улучшений ] [ Конструктив ]

• Марганцевая бронепластина 
• В районе замка сталь 7 мм

• Теплоизоляция 
Energoflex

• Девиаторы с вращающимися  
ригелями

• Противосъемные ригели 
с нестандартным расположением

• Самоблокирующаяся задвижка

• Регулятор 
притвора

• Уплотнитель 
Schlegel

• 3D петли белый коричне-
вый муар

черный нержавею-
щая сталь

Лонжерон замково-ригельной группы 
-  расположен под замково-ригельной 
группой замка, полностью заполнен  
энергосберегающим материалом. Дан-
ное конструктивное решение не имеет 
аналогов на рынке и существенно по-
вышает показатели тепло и звуко-изо-
ляции дверного блока.

Уплотнитель Schlegel - выполнен из 
эластичного полиуретана, не рас-
плывается при термическом воздей-
ствии. Эксплуатационный срок уплот-
нителя составляет 21 год.

Регулятор плотности притвора (экс-
центрик) - расположен  в замковой 
зоне короба.  Конструкция регуля-
тора предусматривает возможность 
плавной регулировки степени приле-
гания полотна к коробу.

• Цветовая гамма полотен/коробов:

• Цилиндровый механизм 
Cisa Astral Tekno (в базовой 
комплектации)

• Теплозвукоизолированный 
лонжерон

z

y

x
Ʃ = 7 mm

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



Максимальная стандартная комплекта-
ция, включающая полный набор допол-
нительных опций

Сувальдные замки с перекодировкой и 
цилиндровые замки с защитой от «бам-
пинга»

 Широкий выбор декоративных панелей

Совместимость с системами EVO / BIO

Свободное пространство вокруг двери 

Секретность наличия мониторов 

Контроль пространства перед дверью 

Большие углы обзора коридора

Совместимость с видео домофоном 

Двустворчатые 
двери на базе Forte

Двустворчатые 
двери на базе Smartдвери на базе Forte

Модель Leganza Forte – стальная дверь 
премиум-класса, отвечающая всем требо-
ваниям самых взыскательных клиентов.

Модель Leganza Smart -  инновационная 
стальная входная дверь со скрытой па-
нелью видеонаблюдения, встроенной с 
внутренней стороны двери.

Leganza Forte
[ Модельный ряд ] [ Модельный ряд ]

Свободное пространство вокруг двери Свободное пространство вокруг двери 

Секретность наличия мониторов Секретность наличия мониторов 

Контроль пространства перед дверью Контроль пространства перед дверью 

Большие углы обзора коридораБольшие углы обзора коридора

Совместимость с видео домофоном Совместимость с видео домофоном 

Двустворчатые Двустворчатые 
двери на базе Smartдвери на базе Smart

Модель Leganza Smart -  инновационная Модель Leganza Smart -  инновационная 
стальная входная дверь со скрытой па-стальная входная дверь со скрытой па-
нелью видеонаблюдения, встроенной с нелью видеонаблюдения, встроенной с 
внутренней стороны двери.внутренней стороны двери.

Leganza Smart



Leganza Fusion

Удобство в эксплуатации  

Безотказность системы 

Совместимость с системой «smart home» 

Встроенная безопасность 

Комфортное управление 

Высшая секретность цилиндра 

Модель Leganza Fusion – стальная 
дверь с герметичным стеклопаке-
том, созданная специально для за-
городных домов. Дверь дополни-
тельно оснащена металлической 
решеткой или системой жалюзи с 
ручным или автоматическим при-
водом.

Система BIO – это контактное управле-
ние  моторизованной группой замка 
с использованием биометрического 
сканера отпечатка пальца владельца. 

Система EVO – это бесконтактное управ-
ление моторизованной группой замка 
электронным ключом  без использова-
ния механического ключа.

Leganza BIO

Leganza EVO

Антикоррозийная защита 

Возможность заказать увеличенную 
входную группу

Решетка «Готика» 

Регулировка светопропускания 
жалюзи с ДУ  

Встроенная безопасность 

Комфортное управление 

Высшая секретность цилиндра Высшая секретность цилиндра 

электронным ключом  без использова-
ния механического ключа.



Двойной замок CISA полузависимого типа «RT»

• новая модель, 

• встроенная защита от вскрытия «бампингом»,

• встроенная защита от вскрытия пастами,

• встроенная защита от вырывания,

• строенная защита от высверливания,

• принципиальное отличие от моделей прошлого поколения CISA 
(Asix, Astral, Astral-s),

• вне конкуренции с базовыми предложениями иных производителей 
(Kale, Mauer, Rezident и пр.).

Базовый цилиндровый механизм 
CISA ASTRA L TEKNO:

Цилиндр AP3S

Выбирая современную дверь Leganza, 
Вы получаете в стандартной комплектации:

Сравнение цилиндров CISA (Италия) Оптимальный цилиндровый меха-
низм, обладающий средней сте-
пенью секретности и встроенной 
защитой от механического воз-
действия электрическим инстру-
ментом. 

Защитная шторка замка «RT» 
перекрывает замочную сква-
жину сувальдного замка, 
опускаясь внутри замка,  при 
повороте цилиндрового меха-
низма. 

[ Базовая комплектация ] [ Дополнительные системы защиты ]

Модели 
цилиндра

Секретность, 
кол-во комбинаций Безопасность Надежность

Asix* 30 000 2,5 5

Astral* 1 600 000 3 5

Astral S* 1 600 000 4 5

Tekno (базовый) 1 600 000 4 6

AP3S 40 000 000 5 5

RS3S 8 000 000 000 000 5 5

1. Основной двойной замок CISA (Италия) c многоразовой перекоди-
ровкой,

2. Дополнительный цилиндровый механизм CISA ASTRAL TEKNO с еди-
норазовой перекодировкой,

3. Бронезащита цилиндрового замка,

4. Два ригеля девиатора в горизонтальной плоскости,

5. Три противосъемных штыря с петлевой стороны,

6. Самоблокирующаяся задвижка-фиксатор,

7. Нажимные, адаптированные для стальной двери ручки MARIANI 
(Италия),

8. Два контура уплотнителя SCHLEGEL (Германия),

9. Тепло и звуко изолированную замковую зону полотна,

10. Увеличенную толщину металла в замковой зоне, 7 мм
* - Цилиндры Asix, Astral, Astral S показаны для сравнения, фабрикой  
Leganza не предлагаются в целях безопасности.

CISA RS3S
Премиальный цилиндровый ме-
ханизм с функцией единоразовой 
перекодировки секретной части. 
Механизм обладает высшей сте-
пенью секретности (8 000 000 000 
комбинаций) и встроенной защи-
той от механического воздействия 
электрическим инструментом. 
Цилиндровый механизм оснащен 
системой «BKP» (Bump Key Proof) 
для защиты от вскрытия методом 
«бампинга». Сложный профиль 
ключа предоставляет возможность 
его дублирования только на фа-
брике производителя.

Пиновая кодовая си-
стема поворотного 
механизма с функ-
цией распознавания 
«свой-чужой».

Магнитная кодовая 
система блокирует 
доступ чужих клю-
чей, инструментов 
взлома к замочной 
скважине замка. 

Секретный цилиндр сувальдного 
замка

Поворотная магнитная бронезащита



ARCADIA 
красное дерево

STRA DIVARI 
каштан

МАССИВ ДУБА

STRA DIVARI 
красное дерево

ARCADIA
выбеленный дуб

[ Внешние и внутренние панели ]

TAORMINA
красное дерево

CARA RA  
выбеленный 

дуб

CARA RA 
темный орех

H-4 
венге

FIRENE 2
 темный орех

TAORMINA 
темной орех

V-4 
венге

Вариант для самых взыскательный покупателей. 
Идеально подходит для загородных домов. При 
изготовлении дверей используется только нату-
ральная древесина.

Материал, изготовленный из 
высококачественной древеси-
ны, обычно используется в ко-
раблестроении.

Практичный и экономичный ма-
териал. Характеризуется боль-
шой прочностью и устойчиво-
стью к истиранию, загрязнениям, 
воздействиям внешней среды

Внутренние интерьерные панели поддерживают 
дизайн помещений и сочетаются с межкомнат-
ными дверьми.

Первый слой – панель 
из металла толщиной 
1,5 мм. Второй слой – 
пробковое покрытие 
толщиной 5 мм.

Неприхотливый в обслу-
живании и износостой-
кий материал по прием-
лемой цене. 

LONDON 
венге гладкий

B-13 
красное дерево

PANO
 итальянский орех

ВИНИЛПЛАСТ

INTERA 
белый

STRA TO
белый

МЕТАЛЛОПРОБКА

МУЛЬТИДЕКИНГ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПАНЕЛИ

NERO PL
венге

INTERIO 
национальный орех

ЛАМИНАТ

[ Интерьерные панели ]

TOSCANA D 
слоновая кость

SOLO PF3
avorio

SOLO X3
белый

GLOSS 
черный

VERSALLE
белый

GLOSS
белый

COMPOSITO 
жемчужный клен

COMPOSITO 
национальный орех

INTERIO 
выбеленный дуб



www.leganzadoors.ru


